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Chtodziarka serii SL

Opis produktu:
Wielofunkcyjne chtodziarki przemystowe
kontrole temperatury procesu wtrysku.

umozliwiajace doktadna

- Na specjalne zamdwienie mozliwa jest modyfikacja minimalnej temperatury.

- Sterownik mikroprocesorowy daje mozliwos¢ regulacji temperatury wody z
doktadnoscig do 1 °C.

- Pompa oraz kompresor wyposazone w czujniki przecigzeniowe cisnien i
temperatur oraz uktad zapobiegajacy zamrozeniu.

- Wysokiej jakosci i wydajnosci urzadzenia w zakresie 7°C do 35 °C.

- Obudowa zbiornika wodnego wykonana ze stali nierdzewnej z ostona
termoizolacyjna.

- Uktad rur wodnych w ostonie termoizolacyjnej
wydajnos¢ urzadzenia.

- Wolnoobrotowe wentylatory zapewniajg niski poziom hatasu.

poprawiajgcej

Chtodziarki - specyfikacje:
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SL-3A SL-5A SL-10A SL-15A
Kw 10 15 30 45 60 90
Wydajnoié chiodzenia Kcallh 7740 12900 25800 38700 51600 77400
Moc wejéciowa Kw 282 3.7 7.5 11 15 22.5
kompresora HP 3 5 10 15 20 30
R407C
llo$é i rodzaj freonu Kg 15 25 5 75 10 12
Pojemnoséé zbiornika L 60 90 180 270 360 —
Przytacza wody lodowej Inch 1 1 1.5 2 2 3
L/min 60 90 180 270 270 270
Wydajnosé przeptywowa R 36 54 11 16 16 16
IR D Kw 045 045  045x2 0.65x2 065x2  0.65x4
Zabezpieczenia ::;&Z::(avﬁs:r:i:ﬁop:znei;kci:fii ;ij:i;er:i:,w ;:)r;ifqzt;z‘;;txf:tixamroieniowy obwodu freonu, przefgcznik przecigzeniowy
Napigcie AC3+N+PE 50/60Hz
L 750 1100 1450 2200 2200 2200
Wymiary urzadzenia w 680 680 790 1000 1320 1320
H 900 1100 1120 2100 2100 2180
Waga urzadzenia Kg 100 160 300 700 750 1400
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Schemat instalacji:

UVWAUI: UOKUMENT Ten zawiera pouTne Informacje opjete tajemnicg nanaiowy 29rRO. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie, publikacja lub wykorzystywanie informacji zawartych w nim
jest zabronione. W przypadku otrzymania tego dokumenty przypadkowo prosimy o jego skasowanie badz kontakt z nami. Producent zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji maszyn ze

wzgledu na postep konstrukcyjny.



